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GRANDE LONGUEUR

ion

iInnovat

Vv~ Dimensions disponibles
de 0.80ma2.80m

Elément en U horizontal monolithique
pour la réalisation de linteaux sans
assemblage sur chantier.

Domaines d’application...

V"~ Neuf & Rénovation
V" Logement collectif
V" Maison individuelle
V"~ Batiment tertiaire
V" Batiment industriel

Vv~ 2 hauteurs disponibles
20et25cm

Vv~ Poids : 20 kg/ml

Vv~ S’adapte a toutes les
maconneries Easytherm®

Vv~ Garantit 'homogénéité de

Ve support de la maconnerie
3 Limite les risques de fissures
: de l'enduit
%‘ Cara ctéristiq ues |Dimensions | Poids unitaire | Hauteur
§ techn iq ues | Pourouverturede 0,80 ma 2,40 m | 20 kg/ml 20cm \Va Répond |argement aux
‘ Pour ouverture de 0,80 m a 2,40 m 25 kg/ml 25cm régles parasismiques
Eurocode 8
2 Mise en ceuvre:
> Etaiement obligatoire lors du coulage pour les ouvertures supérieures a 1,40 m
8§ > Repos sur magonnerie sur 2 x 10 cm minimum Vv Facilité de mise en ceuvre
¢ > Manuportable
> Se pose sans assemblage
et sans étai

> Pas de découpe, pas de déchet
sur le chantier




